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1. OBJETO DEL CONTRATO
El objeto principal del contrato es la ejecucion de los trabajos de suministro e

instalacion de césped artificial y equipamiento en el campo de futbol ubicado en el

Complejo Polideportivo Municipal sito en C/Extramuros de Villanueva de Alcardete

(TOLEDO).

NOMBRE CAMPO DIRECCION EQUIPAMIENTO
Com.pl.ejo Polideportivo CF Bxtratantos, sl Campo Fut.bol 1‘1 Césped ar.tlﬁc1al
Municipal Equipamiento deportivo

2. CARACTERISTICAS TECNICAS DEL OBJETO DE CONTRATO

2.1.  PAVIMENTO CESPED ARTIFICIAL

2.1.1. CARACTERISTICAS DE COMPOSICION DE LOS MATERIALES

Las caracteristicas técnicas y propiedades exigidas a los materiales (césped artificial), de
acuerdo con las necesidades estimadas inicialmente por este Ayuntamiento, indicadas en la
tabla adjunta. Los licitadores podran ofertar su producto especifico, de caracteristicas
similares a las que se describen en este pliego.

El sistema de pavimento de césped artificial debera cumplir las siguientes caracteristicas:

TIPO DE FIBRA POLIETILENO Y ADITIVOS ESPECIFICOS, CON ALTA
RESISTENCIA MECANICA Y TRATAMIENTO ANTI RAYOS
UV, ASI COMO ALTA RESISTENCIA A LAS
TEMPERATURAS 'Y VARIACIONES CLIMATOLOGICAS

EXTREMAS.
COMPOSICION 100% POLIETILENO (PE) o PROLIPOPILENO
ESTRUCTURA HILO RECTO MONOFILAMENTO CON NERVIO CENTRAL
ESPESOR DEL HILO 200 MICRAS
PESO DEL HILO 12.000 +- 15 %
PESO DEL HILO 1.427 GRS/M2 +-15%
COLOR DEL HILO VERDE BITONO
GALGA 5/8
ALTURA DEL HILO 60 MM. +- 5 %
NUMERO DE PUNTADAS 14

POR DECIMETRO LINEAL
NUMERO DE PUNTADAS  [8.750
POR METRO CUADRADO

SOPORTE BASE DOBLE CAPA DE POLIPROPILENO
@SO BASE 222 GRS/M2 +-5%
PESO RECUBRIMIENTO 500 GRS/M2 +-20%
COMPOSICION POLIURETANO (PU), NO SE ADMITE VARIANTE
RECUBRIMIENTO ’
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PESO TOTAL DEL CESPED  [2.200 GRS/M2 +- 20%
MANUFACTURADO
ANCHURA DE ROLLOS 4 MTS.
LONGITUD ROLLOS SEGUN NECESIDAD
PERMEABILIDAD >4500 MM/H
RELLENOS
- Arena

Las caracteristicas orientativas del lastrado de arena seran las siguientes:

FORMA Cantos redondeados, lavados y secos
DOTACION 16 Kg/m2
GRANULOMETRIA Entre 0,3 mm. y 1,2 mm.

Segtin el documento de norma UNE 41958 IN, los requisitos a aplicar cuando exista
material de relleno de arena sera:
Forma: cantos redondeados.
Composicion en porcentaje de peso:
Si102: mayor o igual del 96%.
CaO: menor o igual del 3%

- Granulado de caucho

DOTACION 17 Kg/m2

GRANULOMETRIA Entre 0,5 mm. y 2,5 mm.

El granulado de caucho utilizado como relleno sera adecuado para la practica
deportiva con el fin de controlar y verificar siempre la constancia de su composicion,
granulometria y prestaciones del mismo. Con las siguientes caracteristicas orientativas:

Los requisitos recomendados a aplicar para obtener una éptima granulometria para
el relleno de caucho, en superficies deportivas de hierba artificial es la siguiente:
e Porcentaje de los finos (<0.5 mm) serd inferior al 5
e El peso de particulas de metal < 0,01%
e El peso de restos textiles < 1%

CINTA DE UNION Y ADHESIVO DE PEGADO
Para Ia realizacion de las uniones se utilizara fibra geotextil impermeable de una
anchura aproximada de 30 cm.

La Resistencia a juntas deberd ser mayor o igual de 15 N/mm o romperse durante el
ensayo por una zona diferente a la junta, segun norma EN 12228.

BANDAS DE MARCAJE Tendrén las mismas caracteristicas que el césped del campo y
seran en color blanco para el marcaje del campo de fiitbol 11 y de color azul para el
marcaje del campo de futbol 7 y con la aceptacion de la Federacion Autonémica de Fatbol.

2.1.2. N° DE UNIDADES A SUMINISTRAR
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El volumen de unidades a suministrar e instalar serd el necesario para cubrir la
superficie en m2 que se define en el ANEXO N° 1 para el Campo Municipal de Futbol
objeto del contrato, con el detalle de superficies que en el mismo se desarrolla.

2.2.  EQUIPAMIENTO DEPORTIVO ( ANEXO 2)

En el anexo n° 2 se describen detalladamente para el Campo Municipal de Futbol los
equipamientos deportivos.

Otras prescripciones:

QO El adjudicatario asumird la plena responsabilidad del buen fin del suministro e
instalacion, siendo el Unico responsable, tanto frente al Ayuntamiento como frente a
terceros, de los dafios o accidente causados durante la ejecucion de la misma.

O El trabajo realizado quedara de propiedad exclusiva del Excmo. Ayuntamiento de
Villanueva de Alcardete, sin perjuicio de los derechos del Adjudicatario de acuerdo con
este Pliego de Condiciones.

O Asi mismo, el Adjudicatario, como contratista del suministro a realizar, vendra
obligado a presentar simultaneamente el Plan de Seguridad y Salud correspondiente.

3. CUMPLIMIENTO DE LAS GARANTIAS

Para la inspeccion y conservacion de las caracteristicas técnicas y operativas de las
instalaciones equipadas, el licitador propondrd una garantia de los materiales suministrados
e instalados.

4. PRECIO GENERAL DE LICITACION
El contrato tiene un importe total de 171.294,88€ IVA incluido.

S. ENTREGA , RECEPCION Y FACTURACION

La total ejecucion objeto del contrato deberd estar realizada y recepcionada con arreglo al
siguiente plan de ejecucién, que se entenderd minimo y mejorable en plazo por el
adjudicatario.

. PLAZO MAXIMO
NOMBRE CAMPO DIRECCION RECEPCION
Complejo Polideportivo  |C/ Extramuros, s/n 6 meses desde el Acta
Municipal de Replanteo

En caso de condiciones climatoldgicas adversas o alguna otra causa sobrevenida no
contemplada podrd ser propuesta una posible ampliacion del plazo méaximo de recepcion.

6. INFORMACION Y PUBLICIDAD.

Quince dias antes del inicio de las actuaciones complementarias en el Campo Municipal de
Futbol, el adjudicatario colocard en el lugar indicado por la propiedad un cartel informativo
(con medidas aproximadas de 4,50 x 2 m y superficie de vinilo con soporte consistente) en
el que apareceran los siguientes datos:
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e Nombre del campo municipal de fatbol.
e Presupuesto de la actuacidn.

e Anagramas y texto del Ayuntamiento de Villanueva de Alcardete y la empresa
adjudicataria.

7. DOCUMENTOS A PRESENTAR POR LOS LICITADORES:

7.1. SOBRE A. OFERTA SUJETA A BAREMO.
7.1.1. OFERTA ECONOMICA

Los licitadores deberan incluir en el sobre A de la oferta econdémica una propuesta por
importe total a la baja, segun la tabla siguiente.

TOTAL IMPORTE LICITACION 2015, IVA NO INCLUIDO 141.566,02 €
TOTAL IMPORTE OFERTA  201,IVA INCLUIDO 171.294,88 €

7.1.2. PLAZO DE EJECUCION
A contar desde el dia siguiente de firma del acta de replanteo:

NOMBRE CAMPO PLAZO MAXIMO [PLAZO
RECEPCION OFERTADO

Complejo Polideportivo |6 meses desde el

Municipal Acta de Replanteo

72. SOBRE B. DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA SEGUN PLIEGO DE
CONDICIONES ADMINISTRATIVAS PARTICULARES.

7.3. SOBRE C. OFERTA TECNICA.
Los licitadores afiadirdn en el sobre técnico C de la oferta los siguientes documentos:

A’) Memoria Valorada.

Para el sistema pavimento de césped artificial se presentara:

a) Muestra representativa del sistema de césped artificial ofertado compuesta de:

e Conjunto del Césped Artificial: Se presentara en una caja una muestra representativa
del conjunto del césped artificial ofertado instalado en condiciones de juego.

® Muestra del césped artificial: Se presentara una muestra tamafio A4 representativa

del césped artificial ofertado.

Bote con una muestra representativa del caucho ofertado.

Bote con una muestra representativa de la arena de relleno ofertada.

Retal de 50 cm. de longitud de cintas de pegado ofertadas.

Trozo de 0,30 m. De los dos tipos de bandas ofertadas (blanco de 10 cm. de

anchura).

Todas las muestras deberan estar bien identificadas y poseeran una pegatina que servira
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para identificar la recepcion. Se entregard en caja opaca y precintada.

Se especificaran las siguientes caracteristicas del sistema de pavimento de césped
artificial:

CESPED ARTIFICIAL

Tipo de produccion:
Composicion:

Estructura:

Espesor del hilo:

Peso del hilo:

Color del hilo:

Galga:

Peso del hilo:

Altura del hilo:

Numero de puntadas / dm.
Numero de puntadas / m2:
Soporte base o Backing:

Peso:

Peso del recubrimiento:
Composicion del recubrimiento:
Peso total del césped manufacturado:
Anchura méximo de los rollos:
Longitud de los rollos:
Permeabilidad:

INSTALACION DEL LASTRADO:
Caracteristicas de la arena:
Granulometria:

Cantidad:

Caracteristicas del caucho:
Granulometria:

Cantidad:

Color

ENSAYOS TUFTING:

Resistencia a los microorganismos:

Resistencia al arranque de un bucle por un extremo:

Resistencia a la rotura de la ldmina base en direccién del tejido:
Resistencia a la rotura de la lamina base en direccién opuesta al tejido:

Para el conjunto de la oferta de césped artificial y equipamiento deportivo:

 Especificaciones técnicas (marcas, catalogos, folletos comerciales, fotos, manuales,
fabricantes o suministradores...) sobre los componentes del sistema de pavimento de
césped y de los otros equipamientos a suministrar.
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e Certificaciones y homologaciones que acrediten o aseguren la calidad y ensayos de
los equipos a suministrar, segun se indica en pliego de prescripciones técnicas

e Otra documentacién que el licitante considere de interés para la adjudicacion.

B) Mejora de Mantenimiento de los equipamientos suministrados.

® Declaracién de la Garantia y servicios de mantenimiento ofertados (minimas las
establecidas en este pliego).

C) Otro tipo de Mejoras.

8. VALORACION DE LAS OFERTAS

8.1. CRITERIOS SUJETOS A BAREMO hasta un maximo de 30 puntos:

8.1.1. Oferta econémica, hasta un maximo de 20 puntos.

Hasta 20 puntos corresponderan a la mejor oferta econémica presentada al importe
total del contrato, atribuyendo la puntuacién al resto de ofertas en proporcion inversa a esta
primera oferta. Se aplicara la formula de valoracion

P = (20 x min ) / Of,,

Donde P es la puntuacion obtenida, min es la oferta minima y Of la
oferta correspondiente al licitador que se valora. El redondeo se realizard
al alza por % puntos.

8.1.2. Mejora plazos de suministro 10 puntos
El Ayuntamiento de Villanueva de Alcardete (TOLEDO) se reserva el derecho a
decidir qué ofertas estan dentro de un criterio técnico coherente.

8.2. CRITERIOS SUJETOS A VALORACION TECNICA
Valoracion técnica con los siguientes apartados, hasta un maximo de 70 puntos:

Se consideraran especificamente, a efectos de puntuacién, los siguientes aspectos

debidamente documentados y acreditados para cada licitante:

® Memoria Técnica descriptiva del sistema de pavimentos de césped De 0 a 50 puntos

artificial (césped y rellenos) y equipamientos a suministrar
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® Mejora de Mantenimiento y Asistencia Técnica. Medios asignados, De 0 a 20 puntos

garantias, mejoras a los minimos asignados.

Las mejoras ofertadas y valoradas se integrardn como obligacién contractual del
adjudicatario.

9. SANCIONES

El incumplimiento de cualquiera de las condiciones de este Pliego, asi como de la
oferta del adjudicatario, ser4 considerado como falta, pudiendo el Ayuntamiento de
Villanueva de Alcardete (TOLEDO), a través de los Organos competentes, imponer al
adjudicatario las sanciones que correspondan en cada caso, incluida la resolucion del
contrato, conforme al procedimiento legalmente establecido y, en todo caso, previa
audiencia del interesado.

A tales efectos, el adjudicatario se hace responsable ante el Ayuntamiento de
Villanueva de Alcardete (TOLEDO) de todas las faltas que puedan ser cometidas por sus
empleados, asi como las repercusiones a que dieran lugar.

A efectos contractuales se consideraré falta penalizable toda accién u omision del

adjudicatario que suponga un quebranto de las condiciones del presente pliego.

Cuantia de las sanciones:

e Taltas leves: Hasta 300,00 Euros.
e Faltas graves: Hasta 1.200,00 Euros.

Villanueva de Alcardete, a 26 de Enero de 2015 .-

web: www.villanuevadealcardete.es Mayor, 34 - 45810
villanuevadealcardete@diputoledo.es Villanueva de Alcardete
Tel.: 925166525

Fax: 925166171



AYUNTAMIENTO DE
VILLANUEVA DE ALCARDETE
(Toledo)

ANEXO 1

6.760 m2 Césped artificial de ultima generacion para la practica de futbol 11 y 7, fabricado
mediante sistema TUFTING, en una maquina del mismo nombre y de una medida de galga
5/8 con 14 Punt/dm, resultando 8.750 Punt/m2.

La fibra de césped Bicolor de 60 mm de altura y 12.000 Dtex, lubricada y
MONOFILAMENTO con nervio central de muy baja abrasion, estd fabricada con
polictileno (PE) y aditivos especificos que la caracterizan por su alta resistencia y
tratamiento anti UVA, resistente al calor y a variaciones climatoldgicas extremas.

La fibra Bicolor esta unida a la base BACKING por el sistema TUFTING. Este basamento
esta fabricado con doble capa de polipropileno con un peso de 222 g/m?2. Este soporte base
se caracteriza por su gran estabilidad dimensional.

Finalizado el proceso anterior, el producto pasa por una linea de acabado que le incorpora
aproximadamente 500 g/m2 de poliuretano (PU). Mediante esta operacion la fibra se fija a
la base consiguiendo una resistencia al arranque entre 30-50 N. El peso total una vez
fabricado es de 2.149 g/m2 aproximadamente, siendo el ancho maximo del rollo 4 metros.

Posteriormente, en la instalacion, se realiza como capa inferior, un proceso de lastrado, con
arena de cuarzo redondeada, lavada y seca, con un 97% de silice, granulometria entre
0,3/0,8 mm, en una cantidad de 16 Kg/m2 aproximadamente.

Como capa superior y acabado superficial se realiza un extendido de granulado de caucho
SBR, color negro, en una proporciéon de 17 Kg/m2 aproximadamente y con una
granulometria entre 0,5 / 2.5mm.

La gama de césped artificial esta disefiada para deportes como el FUTBOL donde la
superficie es duramente castigada por la gran cantidad de usuarios y la explotacion intensa.
Cualidades como durabilidad, resistencia y planimetria adecuada, entre otras, junto a
estudios de biomecanica permiten: Alta rentabilidad de las instalaciones, minimo
mantenimiento y reduccién del riesgo de lesiones en el deportista. Es un terreno de juego
de aspecto y caracteristicas similares al césped natural. El sistema estd certificado en
laboratorio segun los criterios de calidad FIFA STAR II y UNE EN 15 330-1.

El césped artificial se instala sobre aglomerado asfaltico con una planimetria maxima
admisible de 3mm bajo una regla de 3m medida en cualquier punto y direccién de un
mismo plano.

El extendido y unién de la fibra se hard mediante cola bicomponente de poliuretano
conjuntas geotextiles, con marcaje de lineas de juego del mismo material.

El material se fabrica de acuerdo con los sistemas de gestion de calidad previstos por la
norma UNE EN ISO 9001:2000 en cuanto a disefio y produccion de césped artificial
otorgado por La Asociacion Espafiola de Normalizacién y Certificacion (AENOR).
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CARACTERISTICAS:

DESCRIPCION:

Tipo de produccion: Tufting en linea

Composicion: 100 % Polietileno (PE)

Estructura: Hilo recto MONOFILAMENTO con nervio central
Espesor del hilo: 200 micras

Peso del hilo: 12.000 Dtex +/- 15%

Color del hilo: Verde BITONO

Galga: 5/8

Peso del hilo: 1.427 g/m2 +/- 15%

Altura del hilo: 60 mm +/- 5 %

Numero de puntadas / dm. 14 dm

Numero de puntadas / m2: 8.750 punt/m2

Soporte base o Backing: Doble capa de Polipropileno
Peso: 222 g/m2 +/- 5%

Peso del recubrimiento: 500 g/m2 +/-20%

Composicion del recubrimiento: Poliuretano (PU)

Peso total del césped manufacturado: 2.149 g/m2 +/- 20%
Anchura méximo de los rollos: 4 m

Longitud de los rollos: Segtin pedido

Permeabilidad: > 4500 mm/h

INSTALACION DEL LASTRADO:

Caracteristicas de la arena: De cuarzo redondeada, lavada y seca
Granulometria: 0,3 — 0,8 mm.

Cantidad: 16 kg/m2

Caracteristicas del caucho: SBR

Granulometria: 0,5 — 2,5 mm

Cantidad: 17 kg/m2

Color: Negro

ENSAYOS:

Resistencia a los microorganismos: Imputrescible

Resistencia al arranque de un bucle por un extremo: 30 — 50 N

Resistencia a la rotura de la 14mina base en direccién del tejido: 1.900 N/ 5¢m +/-10%
Resistencia a la rotura de la lamina base en direccion opuesta al tejido: 1.500 N/ 5¢m +/-
10%
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ANEXO 2

- EQUIPAMIENTO.

JG.PORT. F-11 ALUM/ARQ.+ARQ.AB 1 juego

Jg. Disefiada, fabricada y certificada conforme a la normativa EN-748 y a la
reglamentacion vigente.

La porterfa se compone del marco y de los arquillos traseros.

El marco de la porteria, fabricado en aluminio extrusionado de seccién circular nervada de
120 mm. de diametro, estd formado por 2 postes y un larguero dotados, en su parte trasera,
de doble canal para la fijacién de los arquillos y de los ganchos para las redes.

Las dimensiones interiores del marco son: 7,32 m x 2,44 m.

La unién entre el poste y el larguero se efectua interiormente mediante escuadra metalicas
fabricadas en acero de seccién cuadrada lo que confiere gran solidez y rigidez.

Los ganchos para las redes estan fabricados en poliamida, gracias a su disefio permiten un
enganche sencillo y rapido.

Los arquillos traseros, fabricados en perfil redondo curvado de acero de 35 mm. de
didametro, permiten el descuelgue apropiado de la red. Poseen tres patas que se fijan al poste
y al larguero reforzando de esta forma la escuadra de la porteria mediante tornillos que
quedan ocultos gracias a la doble canal existente. Los arquillos llevan soldados en los
extremos de las patas unas pletinas rectangulares que se fijan al canal del marco.

La instalacién de las porterias se completa introduciendo los postes aproximadamente 50
cm. en unos anclajes de PVC existentes en el suelo o campo, quedando totalmente fijas
gracias a la colocacién de una cufia en cada poste de la parte posterior que elimina
cualquier holgura.

El pintado del producto se realiza con pintura polvo poliéster, efectuandose su aplicaciéon
tras un tratamiento de desengrasado mediante un bafio fosfatado a presion y polimerizado
en horno a 200 grados centigrados. Incluye arquillos traseros horizontales abatibles para la
sujetar la red.

Color standard: blanco.
Certificado por el IBV conforme a norma UNE EN 748:2004/AC:2006

JG. ANCLAJES P.V.C.CIRC. FUTB.

Jg. El anclaje, de una profundidad de 500 mm., estd fabricado en PVC de seccidén circular
de 140 mm. de didmetro, cerrado en uno de sus extremos el cual, quedara solidario al
campo gracias a las zapatas que se deben efectuar para un perfecto anclaje de la porteria.

Una cufia colocada en la ranura trasera del poste elimina las holguras existentes entre el
poste y el anclaje. Color standard: PVC.
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El juego se compone de 4 unidades de anclajes, utilizdndose 2 anclajes por porteria.

JG. RED F-114MM. COLOR BLANCO
Fabricadas en polipropileno de alta tenacidad sin nudos de 4mm de grosor color blanco.
Medidas 6x2x1x1,5 - Norma europea EN-748

PF111 JG.PORT.F7 RED.ABAT.AL.2-25M  2juegos

Juego de 2 porterias certificadas por el IBV conforme a las normas UNE EN-
748:2004/AC:2006 y a la reglamentacion vigente. Se caracteriza por la posibilidad de
plegado en un espacio minimo dentro del campo de juego gracias a un sistema de bisagra
que permite abatir la porteria recogida en los laterales del campo.

La porteria, de dimensiones 6 x 2 m. se compone del marco y del sistema de abatimiento.
El marco de la porteria, fabricado en aluminio extrusionado de seccién circular nervada de
120 mm. de didmetro, estd formado por 2 postes y un larguero dotados, en su parte trasera,
de una doble canal para la fijacion de los ganchos de sujecion de la red.

La unién entre los postes y el larguero se efectiia interiormente mediante escuadras
metalicas fabricadas en acero de seccién cuadrada, lo que confiere una gran solidez y
rigidez.

Los ganchos de las redes estén fabricados en poliamida; gracias a su disefio permiten un
enganche sencillo y rapido.

El sistema de abatimiento esta compuesto por 2 brazos telescépicos principales y 2 postes
traseros que trabajan como punto de giro de los brazos durante el abatimiento, ademas de
elementos de sujecion de la red lo que permite el descuelgue apropiado de la misma.

Los postes estan posicionados en el exterior del campo aproximadamente 2 m. y fijados al
suelo mediante taco expansivo sobre una zona macizada.

Los brazos principales telescopicos estdn unidos por un extremo al poste trasero, que
ademds sirve de punto de giro, y por el otro a los postes del marco donde se efecttia el
segundo giro que permite el abatimiento de la porterfa. En la zona mas proxima al poste de
la porterfa dispone de unas ruedas de apoyo que evitan el descuelgue del conjunto y nos
facilita el abatimiento de todo el sistema.

La posicion de juego de la porteria se consigue bloqueando el giro en el poste trasero por
medio de un tornillo.
Todos los elementos de union y tornilleria estdn sometidos a un tratamiento de cinchado.

El pintado del producto se realiza con pintura polvo poliéster, efectudndose su aplicacion
tras un tratamiento de desengrasado mediante un bafio fosfatado a presién y polimerizado
en horno a 200

grados centigrados.

Color standard: blanco.

CERTIFICADAS POR EL INSTITUTO DE BIOMECANICA DE VALENCIA
CONFORME A LA NORMA UNE EN 748:2004/AC:2006
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PF470 JG. RED F-7 4MM.CAJON. BLANCO 2 juegos
Fabricadas en polipropileno de alta tenacidad sin nudos de 4mm de
grosor color blanco. Red tipo cajon. Medidas 6x2x2x2,5

Norma europea EN-748

PF610 BANDERIN DE CORNER ABATIBLE. 4 unidades
Banderines de plastico moviles, de 1,50 m de altura, con soporte de caucho flexible, para
anclaje al suelo, montaje y colocacion.

PF632P BANQUILLO SUPLENTES 8 PLAZAS 2 Unidades
Ud. Banquillo de suplentes de 8 plazas.

Disefiado de forma que proteja a los jugadores contra las inclemencias del tiempo.

El banquillo, cuya estructura est4 fabricada en perfil de acero, se encuentra cerrado por tres
de sus lados por placas de policarbonato transparente y por planchas de chapa pintada en
1,5 mm. En el suelo se dispone una chapa de aluminio lagrimada que sirve de apoyo a los
arbitros. Estos se encuentran sentados sobre una bancada con asientos MS-6 dispuestos
para tal fin.

La bancada es de una pieza tinica, con el niimero de asientos de polipropileno del tipo MS-
6, de disefio ergondémico y con respaldo, adecuado al caso. Estos asientos tienen una alta
resistencia tanto a los agentes atmosféricos como a los rayos UV.

El cerramiento de la parte trasera se efectua mediante policarbonato, manteniendo la forma
curvada de la estructura; en la parte inferior se efecttia el cerramiento por medio de
planchas

Todas las juntas se encuentran protegidas y aisladas por medio de neopreno que evita el
paso del agua.

En los laterales el banco se protege de igual forma que su parte trasera, con policarbonato y
chapa pintada.

En la parte superior del banquillo se ha dispuesto un frontal liso de unos 110 mm. donde se
puede colocar publicidad.

Todos los elementos de unién estén realizados en acero y sometidos a un tratamiento de
cinchado.

El banquillo se envia totalmente montado.

El pintado del producto se realiza con pintura polvo poliéster, efectuandose su aplicacion
tras un tratamiento de desengrasado mediante un bafio fosfatado a presion y polimerizado
en horno a 200 grados centigrados.

Color estandar; Azul.
Asientos: MONDOSEAT 6, color azul CS6.

*** REQUISITOS OBLIGATORIOS DE SEGURIDAD:
Este articulo ha sido disefiado para alojar personas sentadas en los asientos del mismo.
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Debe evitarse en todo caso que cualquier persona pudiera colgarse o subirse a la parte
superior del banquillo.

Su correcta instalacién implica necesariamente que esté anclado de forma permanente al
suelo de hormigon.

Un uso indebido del mismo o una incorrecta instalacion puede causar accidentes por
vuelco.

RED DE PROTECCION DE PISTA DEPORTIVA DE FUTBOL 11 2 Unidades
Suministro e instalacion de red de pista deportiva, fija, para evitar salida de balones del
campo, en porteria de futbol 11, de 8 m de altura por 21 m de largo; de cuerdas de nylon de
100x100 mm de luz de malla y 3 mm de didmetro, cosida con cable de acero trenzado
superior e inferiormente y sujeta a postes de tubo de acero de 90 mm de diametro, de 9 m
de altura y S mm de espesor, colocados cada 7 metros, fijados a una base de hormigén HM-
20/P/20/1. Incluso p/p de replanteo, excavacion manual del terreno, botes, placas de anclaje
y pernos para fijacion del equipamiento deportivo, postes para puntos singulares y tensores
para el tesado del conjunto.

RED DE PROTECCION DE PISTA DEPORTIVA DE FUTBOL 7 2 Unidades
Suministro e instalacion de red de pista deportiva, fija, para evitar salida de balones del
campo, en porteria de futbol 7, de 8 m de altura por 15 m de largo; de cuerdas de nylon de
100x100 mm de luz de malla y 3 mm de didmetro, cosida con cable de acero trenzado
superior e inferiormente y sujeta a postes de tubo de acero de 90 mm de didmetro, de 9 m
de altura y 5 mm de espesor, colocados cada 5 metros, fijados a una base de hormigén HM-
20/P/20/1. Incluso p/p de replanteo, excavacion manual del terreno, botes, placas de anclaje
y pernos para fijacién del equipamiento deportivo, postes para puntos singulares y tensores
para el tesado del conjunto.

BARANDILLA METALICA PERIMETRAL

Suministro y colocacion de Barandilla metélica perimetral con dos puertas de acceso,
formada por pilares y pasamanos en tubo de 48 mm de didmetro por 2 mm de espesor,
galvanizado en caliente, unido entre si por piezas de fundicién de aluminio. Pie de 1,2 m
para recibir 30 cm. Con hormigén. Formado por tubo de las mismas caracteristicas.
Pasamanos del mismo tubo a 1,0 m de altura, montaje, colocacién y atornillado con tacos y
tornillos metalicos de expansion. En una superficie perimetral cuadrada de 104 m de largo
y 65 m de ancho.

NOTA: Realizados todos los trabajos de suministro € instalacién del césped artificial en el
Campo de futbol municipal , el adjudicatario estara obligado a la obtencién de la
homologacién del mismo, por la Real Federacién Espafiola de Futbol.
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